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Приложение N 3

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

	Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт        ООО "НВСК"   

	
	
	
	
	
	
	6,06

	 
	Наименование
	Ед. изм
	Стандартизированная тарифная ставка, заявляемая на 2017г. 

	
	
	
	НН
	СН2
	НН
	СН2

	1
	2
	3
	по постоянной схеме
	по временной схеме*

	
	
	
	4
	5
	6
	7

	С 1 ( в текущих ценах , с учетом компенсации НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому   необходима электрическая мощность до   15 кВт включительно
	руб./кВт
	1 610,10
	1 610,10
	1 610,10
	1 610,10

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	руб./кВт
	220,60
	167,65
	220,60
	167,65

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 150 кВт и менее  670 кВт
	руб./кВт
	66,56
	82,83
	66,56
	82,83

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность не  менее  670 кВт
	руб./кВт
	33,13
	33,13
	33,13
	33,13

	С 1.1. ( в текущих ценах, с учетом компенсации  НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организации технических условий заявителю

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому   необходима электрическая мощность до   15 кВт включительно
	руб./кВт
	564,21
	564,21
	564,21
	564,21

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	руб./кВт
	64,40
	48,91
	64,40
	48,91

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 150 кВт и менее  670 кВт
	руб./кВт
	17,89
	22,26
	17,89
	22,26

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность не  менее  670 кВт
	руб./кВт
	8,13
	8,13
	8,13
	8,13

	С 1.2. ( в текущих ценах, с учетом компенсации  НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организации выполнения заявителем технических условий

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому   необходима электрическая мощность до   15 кВт включительно
	руб./кВт
	373,89
	373,89
	373,89
	373,89

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	руб./кВт
	44,90
	34,15
	44,90
	34,15

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 150 кВт и менее  670 кВт
	руб./кВт
	12,20
	15,18
	12,20
	15,18

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность не  менее  670 кВт
	руб./кВт
	6,23
	6,23
	6,23
	6,23

	С 1.3. ( в текущих ценах, с учетом компенсации  НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 150 кВт и менее  670 кВт
	руб./кВт
	3,60
	4,47
	3,60
	4,47

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность не  менее  670 кВт
	руб./кВт
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	С 1.4. ( в текущих ценах, с учетом компенсации  НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении  "включено")

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому   необходима электрическая мощность до  15 кВт включительно
	руб./кВт
	672,0
	672,0
	672,0
	672,0

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	руб./кВт
	111,3
	84,59
	111,3
	84,59

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 150 кВт и менее  670 кВт
	руб./кВт
	32,88
	40,92
	32,88
	40,92

	
	Для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность не  менее  670 кВт
	руб./кВт
	16,51
	16,51
	16,51
	16,51

	С 2 в базовых ценах 2001 года (с учетом компенсации НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при присоединении по III категории надежности электроснабжения (С 2 )

	
	Строительство 1 км воздушных линий электропередач для присоединения заявителей до 15 кВт включительно (не льготники)**
	 
	 
	 
	 
	 

	
	материал провода - алюминевые жилы
	руб./км
	337 681
	380 733
	337 681
	380 733

	
	Строительство 1 км воздушных линий электропередач для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно**
	 
	 
	 
	 
	 

	
	материал провода - алюминевые жилы
	руб./км
	358 363
	387 573
	358 363
	387 573

	
	Строительство 1 км воздушных линий электропередач для присоединения заявителей от 150 кВт  и менее 670 кВт включительно
	 
	 
	 
	 
	 

	
	материал провода - алюминевые жилы
	руб./км
	358 970
	456 873
	358 970
	456 873

	
	

	С 3 в базовых ценах 2001 года (с учетом компенсации НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при присоединении по III категории надежности электроснабжения (С 3)

	
	Строительство 1 км кабельных линий электропередач для присоединения заявителей до 15 кВт включительно (не льготники)**

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	руб./км
	204 433
	540 270
	204 433
	540 270

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	226 640
	617 530
	226 640
	617 530

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	224 540
	600 040
	224 540
	600 040

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	297 200
	684 740
	297 200
	684 740

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	264 250
	634 320
	264 250
	634 320

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	349 240
	710 270
	349 240
	710 270

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	руб./км
	х
	799 380
	х
	799 380

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	х
	861 030
	х
	861 030

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	х
	842 970
	х
	842 970

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	х
	913 680
	х
	913 680

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	х
	876 700
	х
	876 700

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	х
	953 540
	х
	953 540

	
	Строительство 1 км кабельных линий электропередач для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно**

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	руб./км
	202 730
	563 510
	202 730
	563 510

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	242 430
	621 320
	242 430
	621 320

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	237 290
	603 900
	237 290
	603 900

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	330 450
	671 010
	330 450
	671 010

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	280 030
	655 670
	280 030
	655 670

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	348 520
	696 570
	348 520
	696 570

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	руб./км
	Х
	788 220
	Х
	788 220

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	Х
	849 770
	Х
	849 770

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	Х
	883 550
	Х
	883 550

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	Х
	899 480
	Х
	899 480

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	Х
	831 780
	Х
	831 780

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	Х
	943 027
	Х
	943 027

	
	Строительство 1 км кабельных линий линий электропередач для присоединения заявителей от 150 кВт  и менее 670 кВт включительно

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	руб./км
	321 360
	742 900
	321 360
	742 900

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	361 080
	786 470
	361 080
	786 470

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	355 940
	768 320
	355 940
	768 320

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	413 830
	834 469
	413 830
	834 469

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	381 470
	819 900
	381 470
	819 900

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	465 630
	860 190
	465 630
	860 190

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	руб./км
	Х
	1 158 690
	Х
	1 158 690

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	Х
	1 220 790
	Х
	1 220 790

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	Х
	1 184 120
	Х
	1 184 120

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	Х
	1 250 670
	Х
	1 250 670

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	Х
	1 235 680
	Х
	1 235 680

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	Х
	1 276 110
	Х
	1 276 110

	
	Строительство 1 км кабельных линий электропередач для присоединения заявителей от 670 кВт до 890кВт

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	руб./км
	353 470
	994 740
	353 470
	994 740

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	411 290
	1 038 460
	411 290
	1 038 460

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	405 460
	1 020 280
	405 460
	1 020 280

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	438 370
	1 088 110
	438 370
	1 088 110

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	465 430
	1 072 060
	465 430
	1 072 060

	
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	480 710
	1 113 660
	480 710
	1 113 660

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	руб./км
	Х
	1 747 060
	Х
	1 747 060

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	руб./км
	Х
	1 807 490
	Х
	1 807 490

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	руб./км
	Х
	1 789 180
	Х
	1 789 180

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	руб./км
	Х
	1 840 650
	Х
	1 840 650

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	руб./км
	Х
	1 822 570
	Х
	1 822 570

	
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	руб./км
	Х
	1 884 540
	Х
	1 884 540

	С 4 в базовых ценах 2001 года (с учетом компенсации НДС при УСН)
	Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства  при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций при присоединении по III категории надежности энергоснабжения (С 4)

	
	Строительство 1 подстанции  для присоединения заявителей до 15 кВт включительно (не льготники)**
	руб./кВт
	29 910
	29 910

	
	Строительство 1 подстанции для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно
	руб./кВт
	983
	983

	
	Строительство 1 подстанции  для присоединения заявителей от 150  кВт и менее 670 кВт включительно**
	руб./кВт
	3 089
	3 089

	
	Строительство 1 подстанции  для присоединения заявителей не менее 670 кВт
	руб./кВт
	Х
	Х

	
	Строительство распределительного пункта для присоединения заявителей не менее 670 кВт.
	руб./кВт
	Х
	Х

	
	Строительство 1 пункта секционирования для присоединения заявителей свыше от 15 до 150 кВт включительно**
	руб./кВт
	2 151
	2 151

	
	Строительство 1 пункта секционирования для присоединения заявителей свыше от 150 и менее 670 кВт включительно
	руб./кВт
	793
	793

	
	Строительство 1 пункта секционирования для присоединения заявителей свыше не менее 670 кВт 
	руб./кВт
	Х
	Х


(форма)
Приложение N 4

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

(форма)

	Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении на 2018 год 

	
	
	
	
	

	 
	 
	Распределение необходимой валовой выручки * (рублей)
	Объем максимальной мощности, (кВт)
	Ставка для расчета платы по каждому мероприятию руб/кВт    ( с учетом компенсации НДС при УСН)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю(ТУ)
	                                            69 005,720  
	                                2 296,000  
	                                                                    30,05  

	 
	по постоянной схеме:
	 
	 
	 

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
	                                              19 689,61  
	                                       40,00  
	                                                                  492,24  

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов.
	                                                3 949,46  
	                                         7,00  
	                                                                  564,21  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.4 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	                                              19 563,43  
	                                     304,00  
	                                                                      64,4  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	                                                4 890,86  
	                                     100,00  
	                                                                    48,91  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	                                                5 008,51  
	                                     280,00  
	                                                                    17,89  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	                                                5 008,51  
	                                     225,00  
	                                                                    22,26  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность не менее 670 кВт 
	                                                5 447,67  
	                                     670,00  
	                                                                    8,13  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,6-20 кВ  необходима электрическая мощность не менее 670 кВт 
	                                                5 447,67  
	                                     670,00  
	                                                                      8,13  

	 
	по временной схеме *
	 
	 
	 

	2
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили",
	                                                          -    
	                                            -    
	                                                                          -    

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
	                                                          -    
	                                            -    
	                                                                          -    

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов.
	 
	 
	 

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.4 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт
	 
	 
	 

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт
	 
	 
	 

	 
	Выполнение ТУ сетевой организацией  мероприятий связанных со строительством "последней мили", всего в т.ч.:
	415 864 843
	Х
	Х

	 
	по постоянной схеме:
	 
	 
	 

	2.
	Строительство и реконструкция воздушных  линий электропередач при присоединении по III категории надежности электроснабжения
	                                   16 075 360,65  
	                                     685,00  
	                                                             23 467,68  

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов на напряжении 0,4кВ:**
	 
	 
	 

	 
	материал провода-алюминенвые жилы
	                                         2 380 651,05  
	                                         2,00  
	                                                        1 190 325,53  

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов на напряжении 0,6-20кВ:**
	 
	 
	 

	 
	материал провода-алюминенвые жилы
	                                         2 684 167,65  
	                                         2,00  
	                                                        1 342 083,83  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.4 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт**
	 
	 
	 

	 
	материал провода-алюминенвые жилы
	                                         2 526 459,15  
	                                       76,00  
	                                                             33 242,88  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт**
	 
	 
	 

	 
	материал провода-алюминенвые жилы
	                                         2 732 389,65  
	                                     100,00  
	                                                             27 323,90  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	 
	 
	 

	 
	материал провода-алюминенвые жилы
	                                         2 530 738,50  
	                                     280,00  
	                                                               9 038,35  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-10 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	 
	 
	 

	 
	материал провода-алюминенвые жилы
	                                         3 220 954,65  
	                                     225,00  
	                                                             14 315,35  

	3.
	Строительство и реконструкция    кабельных линий электропередач при присоединении по III категории надежности электроснабжения
	                                 391 001 311,95  
	                             35 040,00  
	                                                           11 158,71  

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов на напряжении 0,4кВ:**
	                                   11 042 436,15  
	                                     12,00  
	                                                           920 203,01  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         1 441 252,65  
	                                         2,00  
	                                                           720 626,33  


	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         1 597 812,00  
	                                         2,00  
	                                                           798 906,00  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         1 583 007,00  
	                                         2,00  
	                                                           791 503,50  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         2 095 260,00  
	                                         2,00  
	                                                        1 047 630,00  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         1 862 962,50  
	                                         2,00  
	                                                           931 481,25  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         2 462 142,00  
	                                         2,00  
	                                                        1 231 071,00  

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов на напряжении 0,6-20кВ:**
	                                   63 693 013,50  
	 24.0
	2653875.56 

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         3 808 903,50  
	                                         2,00  
	                                                        1 904 451,75  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         4 353 586,50  
	                                         2,00  
	                                                        2 176 793,25  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         4 230 282,00  
	                                         2,00  
	                                                        2 115 141,00  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         4 827 417,00  
	                                         2,00  
	                                                        2 413 708,50  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         4 471 956,00  
	                                         2,00  
	                                                        2 235 978,00  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         5 007 403,50  
	                                         2,00  
	                                                        2 503 701,75  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	                                         5 635 629,00  
	                                         2,00  
	                                                        2 817 814,50  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         6 070 261,50  
	                                         2,00  
	                                                        3 035 130,75  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         5 942 938,50  
	                                         2,00  
	                                                        2 971 469,25  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         6 441 444,00  
	                                         2,00  
	                                                        3 220 722,00  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         6 180 735,00  
	                                         2,00  
	                                                        3 090 367,50  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         6 722 457,00  
	                                         2,00  
	                                                        3 361 228,50  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно**
	                                   11 572 222,50  
	                                   456,00  
	25377.68 

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         1 429 246,50  
	                                       76,00  
	                                                             18 805,88  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         1 709 131,50  
	                                       76,00  
	                                                             22 488,57  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         1 672 894,50  
	                                       76,00  
	                                                             22 011,77  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         2 329 672,50  
	                                       76,00  
	                                                             30 653,59  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         1 974 211,50  
	                                       76,00  
	                                                             25 976,47  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         2 457 066,00  
	                                       76,00  
	                                                             32 329,82  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительн**
	                                   63 505 039,35  
	 1200.0
	52920,87


	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         3 972 745,50  
	                                     100,00  
	                                                             39 727,46  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         4 380 306,00  
	                                     100,00  
	                                                             43 803,06  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         4 257 495,00  
	                                     100,00  
	                                                             42 574,95  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         4 730 620,50  
	                                     100,00  
	                                                             47 306,21  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         4 622 473,50  
	                                     100,00  
	                                                             46 224,74  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         4 910 818,50  
	                                     100,00  
	                                                             49 108,19  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	                                         5 556 951,00  
	                                     100,00  
	                                                             55 569,51  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         5 990 878,50  
	                                     100,00  
	                                                             59 908,79  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         6 229 027,50  
	                                     100,00  
	                                                             62 290,28  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         6 341 334,00  
	                                     100,00  
	                                                             63 413,34  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         5 864 049,00  
	                                     100,00  
	                                                             58 640,49  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         6 648 340,35  
	                                     100,00  
	                                                             66 483,40  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и не менее 670 кВт
	                                   16 210 135,50  
	                                1 680,00  
	                                                               9 648,89  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         2 265 588,00  
	                                     280,00  
	                                                               8 091,39  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         2 545 614,00  
	                                     280,00  
	                                                               9 091,48  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         2 509 377,00  
	                                     280,00  
	                                                               8 962,06  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         2 917 501,50  
	                                     280,00  
	                                                             10 419,65  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         2 689 363,50  
	                                     280,00  
	                                                               9 604,87  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         3 282 691,50  
	                                     280,00  
	                                                             11 723,90  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и не менее 670 кВт
	                                   85 575 078,45  
	                                2 700,00  
	                                                             31 694,47  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         5 237 445,00  
	                                     225,00  
	                                                             23 277,53  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         5 544 613,50  
	                                     225,00  
	                                                             24 642,73  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         5 416 656,00  
	                                     225,00  
	                                                             24 074,03  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         5 883 006,45  
	                                     225,00  
	                                                             26 146,70  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         5 780 295,00  
	                                     225,00  
	                                                             25 690,20  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         6 064 339,50  
	                                     225,00  
	                                                             26 952,62  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	                                         8 168 764,50  
	                                     225,00  
	                                                             36 305,62  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         8 606 569,50  
	                                     225,00  
	                                                             38 251,42  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         8 348 046,00  
	                                     225,00  
	                                                             37 102,43  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         8 817 223,50  
	                                     225,00  
	                                                             39 187,66  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         8 711 544,00  
	                                     225,00  
	                                                             38 717,97  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         8 996 575,50  
	                                     225,00  
	                                                             39 984,78  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от  670 кВт  до 890кВт
	                                   18 010 846,50  
	                                4 020,00  
	                                                               4 480,31  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         2 491 963,50  
	                                     670,00  
	                                                               3 719,35  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         2 899 594,50  
	                                     670,00  
	                                                               4 327,75  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         2 858 493,00  
	                                     670,00  
	                                                               4 266,41  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         3 090 508,50  
	                                     670,00  
	                                                               4 612,70  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         3 281 281,50  
	                                     670,00  
	                                                               4 897,44  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         3 389 005,50  
	                                     670,00  
	                                                               5 058,22  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,6-20 кВ  необходима электрическая мощность от  670 кВт  до 890кВт
	                                 121 392 540,00  
	                                8 040,00  
	                                                             15 098,57  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее)
	                                         7 012 917,00  
	                                     670,00  
	                                                             10 467,04  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                         7 321 143,00  
	                                     670,00  
	                                                             10 927,08  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                         7 192 974,00  
	                                     670,00  
	                                                             10 735,78  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                         7 671 175,50  
	                                     670,00  
	                                                             11 449,52  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                         7 558 023,00  
	                                     670,00  
	                                                             11 280,63  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (один кабель в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                         7 851 303,00  
	                                     670,00  
	                                                             11 718,36  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее)
	                                       12 316 773,00  
	                                     670,00  
	                                                             18 383,24  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна
	                                       12 742 804,50  
	                                     670,00  
	                                                             19 019,11  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог 
	                                       12 613 719,00  
	                                     670,00  
	                                                             18 826,45  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при использовании метода горизонтально -направленного бурения
	                                       12 976 582,50  
	                                     670,00  
	                                                             19 368,03  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении дорожного полотна и покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог
	                                       12 849 118,50  
	                                     670,00  
	                                                             19 177,79  

	 
	материал провода-алюминевые жилы  (два кабеля в траншее) при восстановлении  покрытия  (без бордюра) на всю ширину дорог с использованием  метода горизонтально-направленного бурения
	                                       13 286 007,00  
	                                     670,00  
	                                                             19 829,86  

	4.
	Строительство подстанций при присоединении по III категории надежности электроснабжения
	                                      8 788 170,45  
	                                   652,00  
	                                                             13 478,79  

	 
	Строительство 1 подстанции для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов.**
	                                         421 731,00  
	                                        2,00  
	                                                           210 865,50  

	 
	Строительство 1 подстанции  для электроснабжения Заявителя, которому  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт**
	                                         693 156,00  
	                                   100,00  
	                                                               6 931,56  

	 
	Строительство 1 подстанции для электроснабжения Заявителя, которому   необходима электрическая мощность от 150 кВт и менее 670 кВт
	                                         4 899 397,50  
	                                     225,00  
	                                                             21 775,10  

	 
	Строительство 1 пункта секционирования для присоединения заявителя от 15 кВт до 150 кВт включительно.**
	                                         1 516 257,60  
	                                     100,00  
	                                                             15 162,58  

	 
	Строительство 1 пункта секционирования для присоединения заявителя от 150 кВт и менее 670 кВт.
	                                         1 257 628,35  
	                                     225,00  
	                                                               5 589,46  

	 
	по временной схеме *
	 
	 
	 

	5.
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем  ТУ, всего в т.ч.: 
	                                           47 921,39  
	                                   956,00  
	                                                                   50,13  

	 
	по постоянной схеме:
	 
	 
	 

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
	                                              13 046,38  
	                                       40,00  
	                                                                  326,16  

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов.
	                                                2 617,21  
	                                         7,00  
	                                                                  373,89  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.4 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	                                              13 659,22  
	                                     304,00  
	                                                                    44,93  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	                                                3 414,81  
	                                     100,00  
	                                                                    34,15  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	                                                3 414,81  
	                                     280,00  
	                                                                    12,20  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	                                                3 414,81  
	                                     225,00  
	                                                                    15,18  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность не менее 670 кВт 
	                                                4 177,08  
	                                     670,00  
	                                                                      6,23  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность не  менее 670 кВт
	                                                4 177,08  
	                                     670,00  
	                                                                      6,23  

	 
	по временной схеме *
	 
	 
	 

	6.
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего в т.ч.: 
	                                              5 034,33  
	                                   505,00  
	                                                                     9,97  

	 
	по постоянной схеме:
	 
	 
	 

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и не менее 670 кВт
	                                                1 006,87  
	                                     280,00  
	                                                                      3,60  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и не менее 670 кВт
	                                                1 006,87  
	                                     225,00  
	                                                                      4,47  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность не менее 670 кВт 
	                                                1 510,30  
	                                     670,00  
	                                                                      2,25  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность не  менее 670 кВт
	                                                1 510,30  
	                                     670,00  
	                                                                      2,25  

	 
	по временной схеме *
	 
	 
	 

	7.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего  в т.ч.:
	                                         111 054,17  
	                                   956,00  
	                                                                116,17  

	 
	по постоянной схеме:
	 
	 
	 

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
	                                              23 520,28  
	                                       40,00  
	                                                                  588,01  

	 
	Для энергоснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осущесвляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов.
	                                                4 704,06  
	                                         7,00  
	                                                                  672,01  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.4 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	                                              33 837,49  
	                                     304,00  
	                                                                  111,31  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно
	                                                8 459,37  
	                                     100,00  
	                                                                    84,59  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	                                                9 206,98  
	                                     280,00  
	                                                                    32,88  

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность от 150 кВт  и  менее 670 кВт
	9 206,98
	225
	40,92

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0,4 кВ  необходима электрическая мощность не менее 670 кВт 
	11 059,50
	670
	16,51

	 
	Для электроснабжения Заявителя, которому на напряжении до 0.6-20 кВ  необходима электрическая мощность не  менее 670 кВт
	                                             11 059,50   
	670
	16,51

	 
	по временной схеме *
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	* Ставка платы по временной схеме присоединения и ставка  платы по постоянной схеме присоединения одинаковы, за исключением подпуктов "б" и "в" пункто 16 методических указаний  по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам.
      **Применяется для расчета выпадающих доходов , связанных с осуществлением технологического присоединения, энергопринимающих  устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение (далее-расходы по мероприятиям «последней мили» 


Приложение N 5

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

(форма)
	Расчет необходимой валовой выручки сетевой организации по технологическому присоединению по ООО "НВСК"

	
	
	
	 тыс.руб. 

	п/п
	Наименование 
	Ожидаемые данные за текущий период  2017 год.
	Плановые показатели на 2018 год

	1
	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению - всего
	134,2
	233,07

	1.1.
	вспомогательные материалы
	0,2
	0,2

	1.2.
	энергия на хозяйственные нужды
	0
	0

	1.3.
	оплата труда
	71,5
	126,6

	1.4.
	отчисления на страховые взносы
	21,8
	38,5

	1.5.
	прочие расходы- всего, 
	37,0
	61,0

	 
	из них:
	 
	 

	 
	 - работы и услуги производственного характера
	0
	0

	 
	 - налоги и сборы,уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организации
	0
	0

	 
	 - работы и услуги непроизводственного характера, в.ч.
	37,0
	61,0

	 
	услуги связи
	11,5
	20,7

	 
	расходы на охрану и пожарную безопасность
	0
	 0

	 
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
	0
	 0

	 
	плата за аренду имущества
	3,5
	5,6

	 
	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
	22
	34,7

	1.6.
	Внереализационные расходы - всего
	3,7
	6,8

	 
	 - расходы на услуги банков
	0
	0

	 
	 - % за пользование кредитом
	0
	0

	 
	 - денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
	3,20
	5,9

	 
	 - прочие  обоснованные расходы
	0,5
	0,9

	2.
	Расходы на строительство  объектов  электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
	2293,0
	415864,8

	3.
	Выпадающие доходы / экономия средств
	34,5
	61,7

	4.
	Необходимая валовая выручка (сумма п.1-3)
	                 2461,7   
	                 416159,6   


Приложение N 6

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

(форма)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

о присоединенных объемах максимальной мощности

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

	Наименование мероприятий
	Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года                 (тыс. рублей)
	Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)

	1.Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
	Х
	Х

	2.Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до                 35 кВ
	34904,1
	3595

	3.Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
	Х
	Х


Приложение N 7

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

(форма)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

о длине линий электропередачи и об объемах максимальной

мощности построенных объектов за 3 предыдущих года

по каждому мероприятию

	Наименование мероприятий
	Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей)
	Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км)
	Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)

	Строительство кабельных линий электропередачи:

	0,4 кВ
	8407,4
	3,960
	2848,94

	
	
	
	

	1-20 кВ
	2202,7
	0,802
	3592

	35 кВ
	
	-
	-

	Строительство воздушных линий электропередачи:

	0,4 кВ
	1416,1
	1,4
	3

	1-20 кВ
	-
	-
	-

	35 кВ
	-
	-
	-


Приложение N 8

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

об осуществлении технологического присоединения

по договорам, заключенным за текущий год

	Категория заявителей
	Количество договоров (штук)
	Максимальная мощность (кВт)
	Стоимость договоров (без НДС) (тыс. руб.)

	
	0,4 кВ
	1-20 кВ
	35 кВ и выше
	0,4 кВ
	1-20 кВ
	35 кВ и выше
	0,4 кВ
	1-20 кВ
	35 кВ и выше

	1.До 15 кВт - всего в том числе льготная категория
	2
	-
	-
	2,642
	-
	-
	1,1
	-
	-

	2.От  15 до 150 кВт - всего в том числе льготная категория
	2
	-
	-
	185
	-
	-
	42,9
	-
	-

	3.От  150 до 670 кВт - всего в том числе по индивидуальному проекту
	1
	1
	-
	260
	250
	-
	813,8
	12,72
	-

	4.От  670 до 8900 кВт - всего в том числе по индивидуальному проекту
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	5.От  8900 кВт - всего в том числе по индивидуальному проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Объекты генерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


--------------------------------

<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Приложение N 9

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение

за текущий год

	Категория заявителей
	Количество заявок (штук)
	Максимальная мощность (кВт)

	
	0,4 кВ
	1-20 кВ
	35 кВ и выше
	0,4 кВ
	1-20 кВ
	35 кВ и выше

	1.До 15 кВт - всего в том числе льготная категория
	5
	1
	-
	18,642
	15
	-

	2.От  15 до 150 кВт - всего в том числе льготная категория
	7
	1
	-
	626
	100
	-

	3.От  150 до 670 кВт - всего в том числе по индивидуальному проекту
	1
	2
	-
	260
	483
	-

	4.От  670 до 8900 кВт - всего в том числе по индивидуальному проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.От  8900 кВт - всего в том числе по индивидуальному проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Объекты генерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-


--------------------------------

<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

